
 

 

 

   

 

 

INDICAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO RELATIVE ALLA MARCATURA CE DEGLI INSIEMI DI 
MACCHINE PER LA PRODUZIONE DELLE PIASTRELLE 

 
ADDENDUM AL DOCUMENTO “Impianti per la movimentazione e stoccaggio di piastrelle 

ceramiche” 
 
Il Gruppo di Lavoro, istituito con DETERMINAZIONE n° 7819 del 10/06/2014, a seguito della 
rilettura del documento che illustra i criteri relativi alla marcatura CE ai sensi della direttiva 
2006/42/CE, ritiene opportuno chiarire che:  

 per gli impianti di movimentazione e stoccaggio di piastrelle ceramiche è individuata la 
configurazione dell’insieme di macchine che comprende anche il “Lay-out dei parcheggi delle 
UDC (Unità Di Carico)”, vedi paragrafo 1.1 a pagina 2; 

 in questa definizione si devono intendere ovviamente ricomprese le UDC e la progettazione del 
loro posizionamento; 

 infatti, come anche specificato in allegato B del medesimo documento, anche la disposizione 
delle UDC nelle aree di parcheggio incide significativamente sulle condizioni di sicurezza 
dell’impianto; 
 

Pertanto il Gruppo di Lavoro, istituito con DETERMINAZIONE n° 7819 del 10/06/2014, conferma 
che le UDC, ed il relativo lay-out della disposizione delle UDC medesime, fanno parte integrante 
dell’insieme di macchine denominato impianto di stoccaggio e movimentazione per l’industria 
ceramica. 
 
Questo chiarimento è parte del documento suindicato. 


